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ВРЪЗКИ
1: Изход (топла вода) G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2M G1/2M
2: Вход (студена вода) G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2M G1/2M
3: Температурен индикатор - - - - - -
4: Табло за управление - - - - - -
5: Фланец с нагревателен елемент - - - - - -
6: Топлообменник-Вход G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M
7: Топлообменник-Изход G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M G1/2 M

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ТОПЛООБМЕННИК ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел ... 72268(H)XSL 72265(H)XSL 72270(H)XSL 72266(H)XSL 72280(H)XBS 72281(H)XBS
Номинален обем L 80 80 100 120 150 200
Номинално налягане MPa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Номинално напрежение V~ 230 230 230 230 230 230
Номинална мощност W 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3)
Време за нагряване от 12°C до 75°C с ел. нагревател h 3 (2) 3 (2) 3.7(2.5) 4,5 (3) 5,6 (3,7) 7,5 (5)
MIX 37°C при температура на водата във водосъдържателя 75°C
и температура на водата от захранващия водопровод 12°C L 195 195 250 297 378 494

Площ на топлообменника m² 0.36 0.35 0.35 0.59 0.59 0.77
Обем на топлообменника L 1.31 1.71 1.71 2.85 2.85 3.73
Площ на топлообменника (H) m² 0.41 0.41 0.41 0.68 0.68 0.88
Обем на топлообменника (H) L 2.13 2.13 2.13 3.55 3.55 4.64
Тегло нето kg 30 (22.5(H)) 28.5 (22(H)) 34.5 (27 (H)) 41.5 (31.5 (H)) 59 (49(H)) 67 (56(H))

РАЗМЕРИ
A mm 1065 825 1000 1165 1015 1255
B mm 980 740 915 1080 930 1170
C mm 145 175 175 175 190 190
D mm 385 460 460 460 586 586
E mm 80 96 96 96 96 96
F mm 400 474 474 474 595 595
G mm 32 32 32 32 43 43
K mm 135 150 150 150 190 190
L mm 114 147 147 147 180 180
P mm 255 300 300 300 360 360
R mm 123 160 160 160 200 200
M mm 720 415 587 753 560 780

Означения:
H - водосъдържател от неръждаема стомана
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Забележка:
Водонагревателите 150 - 200L могат да се монтират на стена, само чрез комплект
специални окачващи скоби.
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Разположение на
носача за 150 и 200L


