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PRAGMA®

Инфраструктурна  
канализационна система  

от полипропилен  
БДС EN 13476-3+A1:2009

Номинален  
диаметър

DN

Външен  
диаметър 

тръба
Dвънш

Вътрешен 
диаметър 

тръба 
Dвътр

Височина на 
реброто

H

Дължина
на

реброто
L

Дължина на 
тръбата  

(без муфа)

Дължина на 
муфата

Вътрешен  
диаметър муфа 

Dвътр, муфа

Код на продукта

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mm] [mm]

DN/OD 160* 160 139 10.5 18.33 6 94 160.5 PRAGMA160/6
DN/OD 200 200 176 12 20.63 6 113 201.9 PRAGMA200/6
DN/OD 250 250 221.3 14.35 20.63 6 129 252.4 PRAGMA250/6
DN/OD 315 315 277.4 18.8 27.5 6 147 318 PRAGMA315/6
DN/OD 400 400 350 25 33 6 158 403.7 PRAGMA400/6
DN/ID 500 561.5 499 31.25 60.95 6 260 563.7 PRAGMA500+ID/6

DN/ID 600
660**

685.8***
588**
600***

36**
42.75***

60.95**
69.65***

6
295.7**
288***

664.9**
690.3***

PRAGMA600+ID/6

DN/ID 800 925.5 803 61.25 81.26 6 339 928.2 PRAGMA800+ID/6
DN/ID 1000 1142 1000 71 121.89 6 403 1144.6 PRAGMA1000+ID/6

Канализационни тръби PP-B Pragma® SN≥10 kN/m2, SN≥12 kN/m2, SN≥16 kN/m2 съгласно 
стандарт БДС EN 13476-3+A1:2009

*Тръбите с диаметър DN/OD 160 се произвеждат и предлагат само в SN≥12 kN/m2 и SN≥16 kN/m2.
** Размерите се отнасят за тръби с диаметър DN/ID600 и с SN≥10 kN/m2 и SN≥12 kN/m2

*** Размерите се отнасят за тръби с диаметър DN/ID600 и с SN≥16 kN/m2

DN/OD – номинален външен (условен) диаметър, по който се произвежда тръбата или фитинга.
DN/ID – номинален вътрешен (условен) диаметър, по който се произвежда тръбата или фитинга.
Тръбите с диаметри от DN/OD 160 до DN/OD 400 се произвеждат с ротационно заварена муфа. Тръбите с диаметри от  
DN/ID 500 до DN/ID 1000 се произвеждат с коекструдирана муфа, подсилена с патентована стъклопластова лента в зоната 
на гуменото уплътнение.

Ефективна дължина на тръбата 6 метра

L муфа
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PIPES FOR LIFE PRAGMA

DN
[mm]

D външ
[mm]

L
[mm]

код на  
продукта

DN/OD160 169,90 190 PRU160
DN/OD200 213,60 230 PRU200
DN/OD250 266,90 261 PRU250
DN/OD315 336,20 303 PRU315
DN/OD400 426,90 325 PRU400
DN/ID500 624,00 345 PRU+ID500

DN/ID600 706,00*
750,00**

423*
400** PRU+ID600

DN/ID800 997,00 528 PRU+ID800

DN
[mm]

D външ
[mm]

L
[mm]

код на  
продукта

DN/OD160 169,90 190 PRH160
DN/OD200 213,60 230 PRH200
DN/OD250 266,90 261 PRH250
DN/OD315 336,20 303 PRH315
DN/OD400 426,90 325 PRH400
DN/ID500 624,00 345 PRH+ID500
DN/ID800 997,00 528 PRH+ID800
DN/ID1000 1174 806 PRH+ID1000

Pragma® плъзгаща ремонтна муфа Pragma® свързваща двойна муфа

PP-B Pragma® Намалител
DN

[mm]
de

[mm]
di

[mm]
d1

[mm]
Z1

[mm]
М

[mm]
t

[mm]
L

[mm]
код на 

продукта
DN/OD200 200 176,0 DN/OD160 123 30 97 250 PRR200/160
DN/OD250 250 221,3 DN/OD200 176 49 188 413 PRR250/200
DN/OD315 315 277,4 DN/OD200 180 144 203 527 PRR315/200
DN/OD315 315 277,4 DN/OD250 180 57 124 361 PRR315/250
DN/OD400 400 350,0 DN/OD250 190 165 124 479 PRR400/250
DN/OD400 400 350,0 DN/OD315 190 71 130 391 PRR400/315
DN/ID500 573 498,0 DN/ID400 173 254 139 566 PRR+ID500/400

DN/ID600 660*
688**

588*
600** DN/ID400 208 300 139 647 PRR+ID600/400

DN/ID600 660*
688**

588*
600** DN/ID500 208 72 170 450 PRR+ID600/500

PP-B Pragma® Дъга

αAZ1

Z 2

DN
[mm]

D външ
[mm]

α
(°)

Z1
[mm]

Z2
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

код на 
продукта

DN/OD160 169,90 15 110 21 97 110 PRB160x15°
DN/OD160 169,90 30 121 31 97 108 PRB160x30°
DN/OD160 169,90 45 149 41 97 116 PRB160x45°
DN/OD200 213,60 15 134 23 116 119 PRB200x15°
DN/OD200 213,60 30 159 176 113 132 PRB200x30°
DN/OD200 213,60 45 158 48 116 119 PRB200x45°
DN/OD200 213,60 90 442 459 113 132 PRB200x90°
DN/OD250 266,90 15 186 161 129 170 PRB250x15°
DN/OD250 266,90 30 203 178 129 170 PRB250x30°
DN/OD250 266,90 45 287 261 129 170 PRB250x45°
DN/OD250 266,90 90 459 434 129 170 PRB250x90°
DN/OD315 336,20 15 197 169 148 176 PRB315x15°
DN/OD315 336,20 30 218 217 148 176 PRB315x30°
DN/OD315 336,20 45 320 320 148 176 PRB315x45°
DN/OD315 336,20 90 533 533 148 176 PRB315x90°
DN/OD400 426,90 15 222 220 158 196 PRB400x15°
DN/OD400 426,90 30 250 248 158 196 PRB400x30°
DN/OD400 426,90 45 366 363 158 196 PRB400x45°
DN/OD400 426,90 90 615 613 158 196 PRB400x90°
DN/ID500 624,00 15

30
45
90

447 450 170 202 PRB+ID500xαº

DN/ID600 706,00*
750,00** 563 541 212*

197** 243 PRB+ID600xαº

DN/ID800 997,00 247 PRB+ID800xαº
PP-B Pragma® Разклонител

DN
[mm]

dy
[mm]

D1
[mm]

de
[mm]

Z1
[mm]

Z2
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

A
[mm]

код на 
продукта

DN/OD160 169,90 DN/OD110 160 292 183 97 73 110 PREA160/110x45°
DN/OD160 DN/OD160 347 214 97 97 108 PREA160/160x45°
DN/OD200 213,60 DN/OD160 200 372 231 116 97 121 PREA200/160x45°
DN/OD200 DN/OD200 417 264 116 116 121 PREA200/200x45°
DN/OD250 266,90 DN/OD160 250 457 456 134 97 140 PREA250/160x45°
DN/OD250 DN/OD200 457 300 134 116 140 PREA250/200x45°
DN/OD315

336,20
DN/OD160

315
484 494 146 97 154 PREA315/160x45°

DN/OD315 DN/OD200 484 338 146 116 154 PREA315/200x45°
DN/OD315 DN/OD250 744 360 146 124 154 PREA315/250x45°
DN/OD400

426,90

DN/OD160

400

660 458 158 94 198 PREA400/160x45°
DN/OD400 DN/OD200 726 491 158 113 198 PREA400/200x45°
DN/OD400 DN/OD250 793 411 158 124 198 PREA400/250x45°
DN/OD400 DN/OD315 892 446 158 130 198 PREA400/315x45°
DN/ID500

624,00

DN/OD160

573

751 300

170

97

262

PREA+ID500/160x45°
DN/ID500 DN/OD200 809 340 116 PREA+ID500/200x45°
DN/ID500 DN/OD250 983 500 124 PREA+ID500/250x45°
DN/ID500 DN/OD315 983 500 116 PREA+ID500/315x45°
DN/ID500 DN/OD400 1098 640 139 PREA+ID500/400x45°
DN/ID600

706,00*
750,00**

DN/OD160

660*
688**

751 300

212*
197**

97 PREA+ID600/160x45°
DN/ID600 DN/OD200 809 340 116 PREA+ID600/200x45°
DN/ID600 DN/OD250 983 500 124 PREA+ID600/250x45°
DN/ID600 DN/OD315 983 500 116 PREA+ID600/315x45°
DN/ID600 DN/OD400 1098 640 139 PREA+ID600/400x45°
DN/ID600 DN/ID500 PREA+ID600/500x45°

Фитинги PP-B Pragma® SN≥8 kN/m2 съгласно стандарт БДС EN 13476-3+A1:2009
PP-B Pragma® Муфа

*  Размерите се отнасят за фитинги към тръби, с диаметър DN/ID600 и с SN≥10 kN/m2 и SN≥12 kN/m2

** Размерите се отнасят за фитинги към тръби, с диаметър DN/ID600 и с SN≥16 kN/m2



ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

PP-B Pragma® Тапа
DN

[mm]
код на 

продукта
DN/OD160 PRM160
DN/OD200 PRM200
DN/OD250 PRM250
DN/OD315 PRM315
DN/OD400 PRM400
DN/ID500 PRM+ID 500
DN/ID600 PRM+ID 600

PP-B Pragma® Адаптор към PVC (за свързване на немуфиран край Pragma с муфиран край на PVC KG)

DN
[mm]

М
[mm]

А
[mm]

L
[mm]

код на 
продукта

DN/OD160 80 84 168 PRP160
DN/OD200 102 100 208 PRR200
DN/OD250 124 145 326 PRR250
DN/OD315 130 163 361 PRR315
DN/OD400 141 184 409 PRR400

PP-B Pragma® Монтажен пръстен с уплътнител (за свързване на немуфиран край PVC KG с муфиран край на Pragma)

DN
[mm]

код на 
продукта

DN/OD160 PRS160
DN/OD200 PRS200
DN/OD250 PRS250
DN/OD315 PRS315
DN/OD400 PRS400

PP-B Pragma® Уплътнителен пръстен
DN

[mm] материал код на 
продукта

DN/OD 160 EPDM PRK 160
DN/OD 200 EPDM PRK 200
DN/OD 250 EPDM PRK 250
DN/OD 315 EPDM PRK 315
DN/OD 400 EPDM PRK 400
DN/ID 500 EPDM PRK +ID 500
DN/ID 600 EPDM PRK +ID 600
DN/ID 800 EPDM PRK +ID 800
DN/ID 1000 EPDM PRK +ID 1000EPDM 45 +/-5 – етилен пропилен диен тетрополимери

Отворът трябва да се пробива с фреза на Пайплайф, зачистването 
на стружките да става със шабър без това да доведе до промяна 
диаметъра на отвора. Пайплайф гарантира водоплътност на сед-
лата, само и единствено когато няма вертикално и хоризонтално 
изместване на седлото спрямо колекторната тръба, след монтаж.

PP-B Pragma® Седло с винт
D

[mm]
d

[mm]
Dmin

1)

[mm]
h1

[mm]
h2

[mm]
A

[mm]
код на 

продукта
DN/OD 250 DN/OD 160

DN/OD
250

116 170 168 PRLATIN160/250
DN/OD 315 DN/OD 160 116 170 168 PRLATIN160/315
DN/OD 400 DN/OD 160 116 170 168 PRLATIN160/400
DN/ID 500 DN/OD 160 116 170 168 PRLATIN160/500
DN/ID 600 DN/OD 160 116 170 168 PRLATIN160/600
DN/ID 700 DN/OD 160 270 270 168 PRLATIN160/700
DN/ID 800 DN/OD 160 270 270 168 PRLATIN160/800
DN/ID 1000 DN/OD 160 270 270 168 PRLATIN160/1000
DN/OD 315 DN/OD 200

DN/OD
315

320 320 208 PRLATIN200/315
DN/OD 400 DN/OD 200 320 320 208 PRLATIN200/400
DN/ID 500 DN/OD 200 320 320 208 PRLATIN200/500
DN/ID 600 DN/OD 200 320 320 208 PRLATIN200/600
DN/ID 700 DN/OD 200 320 320 208 PRLATIN200/700
DN/ID 800 DN/OD 200 320 320 208 PRLATIN200/800
DN/ID 1000 DN/OD 200 320 320 208 PRLATIN200/1000

d

h 2 h 1

A
D

1) Минимален номинален диаметър на тръбата, в която се прави отвора.



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

За вход
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

d
[mm] код на продукта

DN/OD 160 168 65 12 PRLATDRILL160
DN/OD 200 200 80 13 PRLATDRILL200

Фреза за седло с винт и ключ за затягане на винта

D
[mm] код на продукта

160 PRLATKEY160
200 PRLATKEY200

Инструкции за монтаж
1. Направете отвор в тръбата с фреза
2. Почистете отвора с нож
3. Поставете гумения маншон плътно в отвора

Гумен маншон за инсито връзка

ID OD

L

За вход
[mm]

OD
[mm]

ID
[mm]

L
[mm]

Dmin
1)

[mm]
Dmax

2)

[mm]
код на 

продукта
DN/OD 110 136 110 51 DN/OD 200

DN/ID
800

PRMAN110
DN/OD 160 186 160 51 DN/OD 250 PRMAN160
DN/OD 200 226 200 51 DN/OD 315 PRMAN200
DN/OD 250 276 250 51 DN/OD 400 PRMAN250
DN/OD 315 341 315 51 DN/OD 500 PRMAN315

1) Минимален номинален диаметър на тръбата, в която се прави отвора
2) Максимален номинален диаметър на тръбата, в която се прави отвора

Допълнителните включвания към удължителните елементи при шахти (тип PRO) и към тръби (PVC-KG и Pragma®) с голям ди-
аметър може да се извърши чрез инсито връзка, като номиналният диаметър на включването е от DN/OD110 до DN/OD315.

Гуменият маншон е пригоден за директно включване на гладкостен-
на PVC KG тръба. Ако включването ще се изпълни с гофрирана тръ-
ба тип Pragma® е нужно в гуменият маншон да се монтира PRP адап-
тор от Pragma® към PVC.

Фреза за инсито връзка
За вход

[mm]
D

[mm]
H

[mm]
d

[mm] код на продукта

DN/OD 110 138 100

13

PRFREZ110
DN/OD 160 184 100 PRFREZ160
DN/OD 200 225 100 PRFREZ200
DN/OD 250 275 150 PRFREZ250
DN/OD 315 340 150 PRFREZ315

Дренажни тръби PP-B Pragma® SN≥10 kN/m2, SN≥12 kN/m2, SN≥16 kN/m2 съгласно стандарт 
БДС EN 13476-3+A1:2009

DN/OD
[mm]

di
[mm]

de
[mm]

dy
[mm]

t
[mm]

L1
[mm]

L
[m]

тип пер-
форация код на продукта

160 139 160 184 94 140 6,0

LP

PRAGMADR160/6-220g
200 174 200 227 113 162 6,0 PRAGMADR200/6-220g
250 218 250 283 129 185 6,0 PRAGMADR250/6-220g
315 276 315 355 148 211 6,0 PRAGMADR315/6-220g
400 348 400 451 158 251 6,0 PRAGMADR400/6-220g

d ed id y

L1

t L 

D
N

/O
D

*Лице на перфорацията за всички тръби > 50 cm2/m
Тръбите са с фабрично заварена муфа. Дренажните тръби Pragma® 
са напълно съвместими с фитингите на канализационните тръби 
Pragma® DN/OD - номинален диаметър.
По специална заявка на клиента могат да се доставят тръби с пер-
форация тип TP или MP.

Типове перфорация


